


汽车维修电子健康档案系统

第 ２ 部分：数据采集技术要求

１　 范围

ＪＴ ／ Ｔ １１３２ 的本部分规定了汽车维修电子健康档案系统数据采集的基本要求、数据格式及约束条

件和接口要求。
本部分适用于省级汽车维修电子健康档案系统采集汽车维修电子记录。

２　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
ＧＢ ／ Ｔ ２２６０　 　 　 　 　 中华人民共和国行政区划代码

ＧＢ ３２１００　 　 　 　 　 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

ＪＴ ／ Ｔ ４１５—２００６　 　 　 道路运输电子政务平台编目编码规则

ＪＴ ／ Ｔ ６９７． ７—２０１４ 交通信息基础数据元　 第 ７ 部分：道路运输信息基础数据元

ＪＴ ／ Ｔ １１３２． ３—２０１７ 汽车维修电子健康档案系统　 第 ３ 部分：数据元

３　 缩略语

下列缩略语适用于本文件。
ＨＴＴＰＳ：基于安全套接层的超文本传输协议（Ｈｙｐｅｒ Ｔｅｘｔ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ ｏｖｅｒ Ｓｅｃｕｒｅ Ｓｏｃｋｅｔ Ｌａｙｅｒ）
ＪＳＯＮ：脚本语言对象标记（ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ Ｏｂｊｅｃｔ Ｎｏｔａｔｉｏｎ）
ＵＴＦ⁃８：８ 位统一可变长度字符编码（８⁃ｂｉｔ Ｕｎｉｃｏｄｅ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｆｏｒｍａｔ）

４　 基本要求

４． １　 数据采集方式

省级汽车维修电子健康档案系统（简称“省级系统”）应通过数据接口接收汽车维修企业自动上传

的汽车维修电子记录。

４． ２　 数据采集内容

汽车维修企业上传的汽车维修电子记录应包括维修企业名称、车辆识别代码、车牌号码、送修日期、
送修里程、结算日期、结算清单编号、故障描述、维修项目、维修工时、配件名称、配件编码和配件数量 １３
个数据元。

４． ３　 数据采集时效

汽车维修企业在完成结算后应实时上传汽车维修电子记录信息，最迟不得超过次日 ２４ 时。
１
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５　 数据格式及约束条件

５． １　 数据格式

采集汽车维修电子记录的数据格式应符合 ＪＴ ／ Ｔ １１３２． ３ 的要求。

５． ２　 约束条件

约束条件见表 １。

表 １　 约 束 条 件

符　 　 号 约 束 条 件

Ｆ 固定长度

Ｖ 可变长度

１ 有且只能填 １ 项

Ｎ 小数，例如：“Ｎ４，２”代表整数位长度 ４，小数位长度 ２

∗ ０． ． ｎ，可以没有，也可以有多项

？ ０． ． １，可选项

６　 数据采集接口要求

６． １　 接口协议

数据采集接口协议应满足：
ａ）　 传输方式采用 ＨＴＴＰＳ 传输；
ｂ）　 采用 ＰＯＳＴ 方法提交；
ｃ）　 数据格式为 ＪＳＯＮ 格式；
ｄ）　 字符编码采用 ＵＴＦ⁃８。

６． ２　 交换过程

汽车维修企业为数据上传的发起方，省级系统为数据上传的接收方。 汽车维修企业发送报文后

３０ｓ 内未收到应答报文，应中断发送后重新进行一次请求。

６． ３　 报文结构

报文结构包括报头（ｈｅａｄｅｒ）和报体（ｂｏｄｙ）节点，报文结构字段解释见表 ２。

表 ２　 报 文 结 构

序号 层级 父元素名称 元 素 名 称 约束 类型 长度 描　 　 述 取　 　 值

１ ０ — ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ １ — — 交易报文的主节点 —

２ １ ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ ｈｅａｄｅｒ １ — — 报文头 —

３ １． １ ｈｅａｄｅｒ ｄａｔｅ １ 字符串 Ｆ８ 请求日期 ＹＹＹＹＭＭＤＤ

２
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表 ２（续）

序号 层级 父元素名称 元 素 名 称 约束 类型 长度 描　 　 述 取　 　 值

４ １． ２ ｈｅａｄｅｒ ｔｉｍｅ １ 字符串 Ｆ６ 请求时间 ｈｈｍｍｓｓ

５ １． ３ ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ ｂｏｄｙ ？ 字符串 — 具体交易的 ＪＳＯＮ 见附录 Ａ

６． ４　 接口功能

６． ４． １　 维修企业账户注册

汽车维修企业在其所属省级系统进行维修企业账户注册，注册成功后获得维修企业编码。 维修企

业账户注册的报文结构见附录 Ａ． １。

６． ４． ２　 身份校验

汽车维修企业通过维修企业编码和维修企业登录密码进行身份校验，获取接口调用凭证，进行接口

调用。 接口调用凭证的存储空间应不少于 ５１２Ｂｙｔｅｓ。 每次获取接口调用凭证的有效期为 ２ｈ。 身份校

验的报文结构见附录 Ａ． ２。

６． ４． ３　 新增汽车维修电子记录

维修企业将新增的汽车维修电子记录上传至省级系统，新增汽车维修电子记录成功后返回成功标

识。 新增汽车维修电子记录的报文结构见附录 Ａ． ３。

３
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附　 录　 Ａ

（规范性附录）
数据采集报文结构

Ａ． １　 维修企业账户注册

请求报文结构的要求见表 Ａ． １，应答报文结构的要求见表 Ａ． ２。

表 Ａ． １　 请 求 报 文 结 构

序号 层级 父元素名称 元 素 名 称 约束 类型 长度 描　 　 述 取　 　 值

１ １ — ｒｅｑＩｎｆｏ １ — — 请求体 —

２ １． １ ｒｅｑＩｎｆｏ ｃｏｍｐａｎｙｎａｍｅ １ 字符串 Ｖ１００ 维修企业名称 —

３ １． ２ ｒｅｑＩｎｆｏ ｃｏｍｐａｎｙｐａｓｓｗｏｒｄ １ 字符串 Ｖ１００
维修企业

登录密码
—

４ １． ３ ｒｅｑＩｎｆｏ
ｃｏｍｐａｎｙｒｏａｄ

ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎｌｉｃｅｎｓｅ
１ 字符串 Ｖ４０

维修企业道路运输

经营许可证号
—

５ １． ４ ｒｅｑＩｎｆｏ
ｃｏｍｐａｎｙｕｎｉｆｉｅｄ

ｓｏｃｉａｌｃｒｅｄｉｔｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ
１ 字符串 Ｆ１８

维修企业统一

社会信用代码
ＧＢ ３２１００

６ １． ５ ｒｅｑＩｎｆｏ ｃｏｍｐａｎｙａｄｄｒｅｓｓ １ 字符串 Ｖ１００ 维修企业地址 —

７ １． ６ ｒｅｑＩｎｆｏ ｃｏｍｐａｎｙｐｏｓｔａｌｃｏｄｅ １ 字符串 Ｆ６
维修企业

邮政编码
—

８ １． ７ ｒｅｑＩｎｆｏ
ｃｏｍｐａｎｙｅｃｏｎｏｍｉｃ

ｃａｔｅｇｏｒｙ
１ 字符串 Ｆ３

维修企业

经济类型

ＪＴ ／ Ｔ ６９７． ７—２０１４
中的 ４． １． ３． １． ２

９ １． ８ ｒｅｑＩｎｆｏ ｃｏｍｐａｎｙｃａｔｅｇｏｒｙ １ 字符串 Ｆ２
维修企业经营

业务类别

ＪＴ ／ Ｔ １１３２． ３—２０１７
中的 Ａ． ２

１０ １． ９ ｒｅｑＩｎｆｏ
ｃｏｍｐａｎｙｌｉｎｋ
ｍａｎｎａｍｅ

１ 字符串 Ｖ３０
维修企业联系人

姓名
—

１１ １． １０ ｒｅｑＩｎｆｏ
ｃｏｍｐａｎｙｌｉｎｋ

ｍａｎｔｅｌ
１ 字符串 Ｖ１８

维修企业联系人

联系方式
—

１２ １． １１ ｒｅｑＩｎｆｏ
ｃｏｍｐａｎｙｓｕｐｅｒ
ｉｎｔｅｎｄｅｎｔｎａｍｅ

１ 字符串 Ｖ３０
维修企业负责人

姓名
—

１３ １． １２ ｒｅｑＩｎｆｏ
ｃｏｍｐａｎｙｓｕｐｅｒ
ｉｎｔｅｎｄｅｎｔｔｅｌ

１ 字符串 Ｖ１８
维修企业负责人

联系方式
—

１４ １． １３ ｒｅｑＩｎｆｏ
ｃｏｍｐａｎｙｂｕｓｉｎｅｓｓ

ｓｃｏｐｅ
１ 字符串 Ｖ２００

维修企业

经营范围
—

４
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表 Ａ． １（续）

序号 层级 父元素名称 元 素 名 称 约束 类型 长度 描　 　 述 取　 　 值

１５ １． １４ ｒｅｑＩｎｆｏ
ｒｏａｄｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ
ｌｉｃｅｎｓｅｓｔａｒｔｄａｔｅ

１ 字符串 Ｆ８
道路运输经营

许可证起始日期
ＹＹＹＹＭＭＤＤ

１６ １． １５ ｒｅｑＩｎｆｏ
ｒｏａｄｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ
ｌｉｃｅｎｓｅｅｎｄｄａｔｅ

１ 字符串 Ｆ８
道路运输经营

许可证结束日期
ＹＹＹＹＭＭＤＤ

１７ １． １６ ｒｅｑＩｎｆｏ
ｃｏｍｐａｎｙｏｐｅｒａｔｉｏｎ

ｓｔａｔｅ
１ 字符串 Ｆ１

维修企业

经营状态

ＪＴ ／ Ｔ ４１５—２００６
中的表 ２２

１８ １． １７ ｒｅｑＩｎｆｏ
ｃｏｍｐａｎｙａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅ

ｄｉｖｉｓｉｏｎｃｏｄｅ
１ 字符串 Ｆ６

维修企业注册

区域编码
ＧＢ ／ Ｔ ２２６０

１９ １． １８ ｒｅｑＩｎｆｏ ｃｏｍｐａｎｙｅｍａｉｌ １ 字符串 Ｖ６０
维修企业

注册邮箱
—

表 Ａ． ２　 应 答 报 文 结 构

序号 层级 父元素名称 元 素 名 称 约束 类型 长度 描　 　 述 取　 　 值

１ ０ — ｒｅｓｐＩｎｆｏ １ — — 应答报文 —

２ １ ｒｅｓｐＩｎｆｏ ｃｏｄｅ １ 字符串 Ｖ１００ 返回代码

１：成功

０：失败

－９９：系统运行异常

３ ２ ｒｅｓｐＩｎｆｏ ｓｔａｔｕｓ １ 字符串 Ｖ１００ 返回说明 —

４ ３ ｒｅｓｐＩｎｆｏ ｃｏｍｐａｎｙｃｏｄｅ １ 字符串 Ｆ１５ 维修企业编码
ＪＴ ／ Ｔ １１３２． ３—
２０１７ 中的 Ａ． １

Ａ． ２　 身份校验

请求报文结构的要求见表 Ａ． ３，应答报文结构的要求见表 Ａ． ４。

表 Ａ． ３　 请 求 报 文 结 构

序号 层级 父元素名称 元 素 名 称 约束 类型 长度 描　 　 述 取　 　 值

１ １ — ｒｅｑＩｎｆｏ １ — — 请求体 —

２ １． １ ｒｅｑＩｎｆｏ ｃｏｍｐａｎｙｃｏｄｅ １ 字符串 Ｖ５０ 维修企业编码 —

３ １． ２ ｒｅｑＩｎｆｏ ｃｏｍｐａｎｙｐａｓｓｗｏｒｄ １ 字符串 Ｖ１００
维修企业

登录密码
—

５
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表 Ａ． ４　 应 答 报 文 结 构

序号 层级 父元素名称 元 素 名 称 约束 类型 长度 描　 　 述 取　 　 值

１ ０ — ｒｅｓｐＩｎｆｏ １ — — 应答报文 —

２ １ ｒｅｓｐＩｎｆｏ ｃｏｄｅ １ 字符串 Ｖ１００ 返回代码

１：成功

０：失败

－９９：系统运行异常

３ ２ ｒｅｓｐＩｎｆｏ ｓｔａｔｕｓ １ 字符串 Ｖ１００ 返回说明 —

４ ３ ｒｅｓｐＩｎｆｏ ａｃｃｅｓｓ＿ｔｏｋｅｎ ？ 字符串 Ｆ３２
接口调用凭证，

２ｈ 有效
—

Ａ． ３　 新增汽车维修电子记录

请求报文结构的要求见表 Ａ． ５，应答报文结构的要求见表 Ａ． ６。

表 Ａ． ５　 请 求 报 文 结 构

序号 层级 父元素名称 元 素 名 称 约束 类型 长度 描　 　 述 取　 　 值

１ １ — ｒｅｑＩｎｆｏ １ — — 请求体 —

２ １． １ ｒｅｑＩｎｆｏ ａｃｃｅｓｓ＿ｔｏｋｅｎ １ 字符串 Ｆ３２ 接口调用凭证 —

３ １． ２ ｒｅｑＩｎｆｏ ｂａｓｉｃＩｎｆｏ １ — — 维修基础信息 —

４ １． ２． １ ｂａｓｉｃＩｎｆｏ ｖｅｈｉｃｌｅｐｌａｔｅｎｕｍｂｅｒ １ 字符串 Ｖ８ 车牌号码 —

５ １． ２． ２ ｂａｓｉｃＩｎｆｏ ｃｏｍｐａｎｙｎａｍｅ １ 字符串 Ｖ１００ 维修企业名称 —

６ １． ２． ３ ｂａｓｉｃＩｎｆｏ ｖｉｎ １ 字符串 Ｖ１７ 车辆识别代码 —

７ １． ２． ４ ｂａｓｉｃＩｎｆｏ ｒｅｐａｉｒｄａｔｅ １ 字符串 Ｆ８ 送修日期 ＹＹＹＹＭＭＤＤ

８ １． ２． ５ ｂａｓｉｃＩｎｆｏ ｒｅｐａｉｒｍｉｌｅａｇｅ １ 字符串 Ｖ８ 送修里程 —

９ １． ２． ６ ｂａｓｉｃＩｎｆｏ ｓｅｔｔｌｅｄａｔｅ １ 字符串 Ｆ８ 结算日期 ＹＹＹＹＭＭＤＤ

１０ １． ２． ７ ｂａｓｉｃＩｎｆｏ ｆａｕｌｔｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ １ 字符串 Ｖ２００ 故障描述 —

１１ １． ２． ８ ｂａｓｉｃＩｎｆｏ ｃｏｓｔｌｉｓｔｃｏｄｅ １ 字符串 Ｖ５０ 结算清单编号 —

１２ １． ３ ｒｅｑＩｎｆｏ ｖｅｈｉｃｌｅｐａｒｔｓｌｉｓｔ ∗ — — 维修配件列表 —

１３ １． ３． １ ｖｅｈｉｃｌｅｐａｒｔｓｌｉｓｔ ｐａｒｔｓｎａｍｅ １ 字符串 Ｖ５０ 配件名称 —

１４ １． ３． ２ ｖｅｈｉｃｌｅｐａｒｔｓｌｉｓｔ ｐａｒｔｓｑｕａｎｔｉｔｙ １ 字符串 Ｎ１２，２ 配件数量 —

１５ １． ３． ３ ｖｅｈｉｃｌｅｐａｒｔｓｌｉｓｔ ｐａｒｔｓｃｏｄｅ １ 字符串 Ｖ５０ 配件编码 —

１６ １． ４ ｒｅｑＩｎｆｏ ｒｅｐａｉｒｐｒｏｊｅｃｔｌｉｓｔ ∗ — — 维修项目列表 —

１７ １． ４． １ ｒｅｐａｉｒｐｒｏｊｅｃｔｌｉｓｔ ｒｅｐａｉｒｐｒｏｊｅｃｔ １ 字符串 Ｖ２００ 维修项目 —

１８ １． ４． ２ ｒｅｐａｉｒｐｒｏｊｅｃｔｌｉｓｔ ｗｏｒｋｉｎｇｈｏｕｒｓ １ 字符串 Ｎ１２，１ 维修工时 —

６

ＪＴ ／ Ｔ １１３２． ２—２０１７



表 Ａ． ６　 应 答 报 文 结 构

序号 层级 父元素名称 元 素 名 称 约束 类型 长度 描　 　 述 取　 　 值

１ ０ — ｒｅｓｐＩｎｆｏ １ — — 应答报文 —

２ １ ｒｅｓｐＩｎｆｏ ｃｏｄｅ １ 字符串 Ｖ１００ 返回代码

１：成功

０：失败

－９９：系统运行异常

３ ２ ｒｅｓｐＩｎｆｏ ｓｔａｔｕｓ １ 字符串 Ｖ１００ 返回说明 —

７

ＪＴ ／ Ｔ １１３２． ２—２０１７
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