
 

2018 年定期维护赛场工位说明 

1、比赛车辆水箱下护板、前部左右两侧的小护板均已拆除，如下图： 

 

 

2、空气滤清器前方的导风罩已拆除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3、翼子板布和前隔栅布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4、定期维护工位正面照片 

 

 

工具车顶层有钢板尺和车钥匙 

工具车侧面依次为机滤套装（图 1）、世达 150 件套（图 2）

 

图 1机滤套装 

 

图 2 世达 150 件套 

 



 

5、比赛时举升机操作台上会贴有相应的工位号 

 

6、定期维护工位右后侧照片（左右方位以坐在驾驶位置） 

 

7、工具车第一层物品摆放照片 

工位举升机 
控制柜 

此处贴有工位号，以

便比赛时，选手选择

对应工位操作设备。 

工位号 



 

 

分别为指针式扭力表（世达 48111），预置式扭矩扳手（世达 96211、96212、

96311、96313）、多功能聚光头灯（世达 90710）、磁性拾取器（世达 11924）、手

电筒（世达 90741A）等。 

 

8、工具车第二层物品摆放照片 

 

分别为锤子、气枪、鲤鱼钳、钢丝钳、尖嘴钳、12.5mm 棘轮扳手、12.5mm



 

系列锁定接杆 10"（世达 13908）、12.5mm 系列转接头（世达 13913）、10mm 系

列转接头（世达 12913）、10mm 系列转接头（世达 12914）、6.3mm 系列转接头

（世达 11913）。 

9、工具车第三层物品摆放照片 

 

分别为折叠式中孔花形扳手（世达 09123）,钢盾万用表。 

10、工具车第四层物品摆放照片 

 

世达 32件 12.5mm系列套筒组套（09309） 

 

11、工具车第五层物品摆放照片 



 

 

32 件 12.5mm 系列套筒组套（世达 09099） 

 

12、工具车第六层物品摆放照片 

 

汽车空调诊断仪（ROBINAIRRA007 PLUS） 

13、工具车右边柜子物品放置照片 

选手打开工具车右边柜子后，柜子第一层物品照片如下： 

 

电子式卤素检漏仪（TIFXP-1A）、护目镜。 

柜子第二层物品照片如下 



 

 

制冷剂鉴别仪（ROBINAIR 16910）。 

 

14、2 号零件车摆放照片 

 

 

最上层： 

漏斗、玻璃水、机油（4L） 

 

 

 

 

第一层： 

空滤、手套（半胶、棉线各一副） 

 

 

 

 

 

第二层： 

举升垫块、清洁布（2

块）、 

 



 

第三层： 

车轮挡块 

 

15、1 号零件车摆放照片 

第一层： 

三件套、护布 

第二层： 

举升垫块、清洁布（1块） 

第三层： 

车轮挡块 

 

 

 

 

 

 

16、尾气分析仪及笔记本电脑照片 

 



 

18、定期维护备用工位照片 

备用工位位于车身修复赛场东头北侧，配置世达超薄剪式举升机，其他不变。

 

 

 

 

 

世达小剪 

小剪控制柜 

电源 

上升 下降 

警告电源开关 

锁定 


